ATEN

Simply Better Connections

BC36V9AH

Dahili Pil Paketi

ATEN UPS Dahili Pil Paketi, ATEN UPS sistemlerinde pil degisimi sirasinda kesintisiz ¢calismaya olanak taniyan sicak degistirme tasarimiyla birlikte gelir.
Kararli gli¢ saglar ve kullanicilara gli¢ ekipmanlarini sorunsuz bir sekilde yénetmelerini saglayan kolay bir kurulum sunar.

Not: Pil paketi kullaniimadiginda litfen 3 ila 6 ayda bir 4 ila 6 saat sarj edin.



ATEN

Simply Better Connections

Teknik Ozellikler

Elektrik

Nominal Cikis Gerilimi 36V

Pil

Pil Turu Kursun Asitli Kapali
Pil Boyutu 9AH

Pil Adedi 3

Fiziksel Ozellikler

Boyutlar (Ux G xY) 25.77 x 21.37 x 6.66 cm
(10.15x 8.41 x 2.62 in.)
AgJirhk 8.10 kg (17.84 Ib)
Renk Siyah
Cevresel
Sicaklik (Calisma / Calisma: 32 - 104 °F (0 - 40 °C)
Depolama) Depolama: -15 - 45 °C
Nem (Calisma ve 0-95%
Depolama)
Yikseklik (Galisma / Caligma: 0-10.000 fit (0-3.000 metre)
Saklama) Depolama: 0-50.000 fit (0-15.000 metre)
Not Bazi kabinet tipi Grlinler igin IGtfen standart fiziksel boyutlarin WxDxH olarak ifade edildigi ancak LxWxH

formatinda oldugunu unutmayin.
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