
EHS-QCS
12U Sesiz Kabinet

ATEN 12U Quiet Cabinet EHS-127870-19, sunucular, yönlendiriciler, UPS sistemleri, anahtarlar, ses/video cihazları gibi fazlasıyla gürültü yaratan
ekipmanları kapatmak üzere tasarlanmış ses azaltıcı bir kabindir. Basit ekipman düzeni, mükemmel güvenlik ve düzenli kablo yönetimi sunarken
optimum hava akışına olanak tanır.

Kurulumu basit hale getirmek için 12U Quiet Cabinet, tekerlekler ve düzeltilebilir ayaklarla birlikte gelir. Tekerlekler sayesinde kabin
istenilen konuma kolayca manevra yapılabilir, ardından ayakları düzelterek sabitlenebilir. Kabin, görünür ve izlemek için ideal olan kilitli ve
çıkarılabilir cam ön kapı içerir; kilitli kapılar, kurulu ekipmana izinsiz erişimi engeller.

Quiet Cabinet, büyük 12U alan tasarrufu sağlayan ve özellikle yüksek frekanslı gürültüyü azaltmaya yönelik olan olağanüstü gürültü
azaltma performansına sahiptir ve 15 dB'ye kadar gürültüyü azaltma özelliğine sahiptir. ATEN güç dağıtım ünitesi (PDU) ile ilişkilendirilebilir
ve ofis ortamı, sinema ve gürültü kontrolü gereken diğer işyerleri için temiz ve sessiz bir çözüm sunar. Ayrıca, evde çalışanlar, (ses/video)
yayın stüdyoları ve küçük işletmeler için de mükemmeldir.

Özellikler

Olağanüstü gürültü azaltma performansı - en fazla 15dB gürültüyü azaltır
Destekli soğutma mekanizması - entegre 3 ultra sessiz havalandırma fanı
Fiziksel kapasite - 12U kabin alanı sunar
Kilitli arka panel - ekipmana kolay erişim için tamamen çıkarılabilir
Toz girişi koruması - çıkarılabilir ve yıkanabilir filtreler sağlar



Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Kabinet Yüksekliği (U Birimi) 12U

Tip Sessiz Kabinet

Renk Kayın (Laminant)

Ünite Ölçüleri(Y*G*D) 72.6 x 70.0 x 78.0 cm

Kargo Boyutları (Y x G x D) 85 x 90 x 82 cm

Kargo Ağırlığı 76.5kg

Birim ağırlık 72 kg

Ağırlık kapasitesi sabit 250 kg

Hava akışı 3 x ultra-sessiz fan* (120 CFM)

Sertifikalar

Sertifikalar UL

Not Fanların gerilimi ve türü: 115V için YFBU-127870-034, 230V için YFBU-127870-035 sipariş edebilirsiniz.
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