
CN8000
1- Yerel/Uzak Paylaşım Erişimi
IP tabanlı Tek Bağlantı Noktalı VGA KVM Anahtarı (1600 x 1200)

CN8000, üzerinde dahili olarak over-IP işlevi bulunmayan KVM anahtarlarına "over-IP" yeteneği sağlayan bir kontrol ünitesidir. Operatörlere, uzaktan
erişim için bir web tabanlı Windows istemcisi veya Java Uygulaması veya AP Windows ve Java uygulama programları kullanarak bilgisayarlarını izleme
ve erişme olanağı tanır.
CN8000, modem erişimi için ayrılmış bir RS-232 bağlantı noktası ile birlikte sanal ortam yetenekleri için USB 2.0 bağlantı noktası sunar. Gelişmiş
özellikleri sayesinde CN8000, geniş alanlara yayılmış çoklu bilgisayar kurulumlarına uzaktan erişmenin en hızlı, en güvenilir ve en maliyet etkin yoludur.



Özellikler

Donanım
Dahili over-IP işlevine sahip olmayan KVM anahtarlarına over-IP yeteneği sağlar 1
PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) 2 ve seri (RS-232) bağlantısını destekler
Yerel konsol PS/2 ve USB klavye ve fare desteği sağlar
Windows, Mac, Sun, Linux ve VT100 tabanlı seri cihazlar için çok platformlu sunucu ortamlarını destekler
Sanal Ortam Desteği
Yerel konsol için yüksek video çözünürlüğü - yerel konsol için 1600 x 1200 @ 60Hz, 32 bit renk derinliği; uzak oturumlar için 1600 x 1200 @ 60Hz,
24 bit renk derinliği
Net ve hızlı video görüntüsü için geliştirilmiş fps (saniyedeki kare sayısı) akışı

1 Kademeli uyumlu KVM Anahtarları şunları içerir: CS9134, CS9138, CS88A, CS1308, CS1316, CS1754*, CS1758*, CS1708A, CS1716A,
ACS1208A, ACS1216A, CS228*, CS428*, KH0116, KH2508, KH2516, KH1508 ve KH1516
-Bazı CN8000 özellikleri, kademeli KVM anahtarının işlevselliğine bağlı olarak desteklenmeyebilir. (Örneğin, bazı anahtarlar sanal ortamı
desteklemez.)
-Kademeli KVM anahtarlarında bulunan bazı özellikler CN8000'de desteklenmeyebilir. (Örneğin, CS1754'ün sesi.)
2 CV130A dönüştürücü satın alımını gerektirir
Yönetim
64 kullanıcı hesabına kadar destek
Eşzamanlı 32 oturuma kadar giriş
Oturumu sonlandırma özelliği - yöneticiler çalışan oturumları sonlandırabilir
Olay günlüğü ve Windows tabanlı Günlük Sunucusu desteği
Kritik sistem olayları e-posta ve SNMP tuzağı ile gönderilir; ve Syslog desteği
Uzaktan Yazılım güncellenebilir
Seri konsol yönetimi - seri terminal erişimi. CN8000'e yerleşik seri görüntüleyici aracılığıyla veya Telnet ve SSH oturumları için PuTTY gibi üçüncü
taraf yazılımlar aracılığıyla erişim
PPP modu (modem) çevrimiçi/çevrimdışı/arı araması desteği, ve düşük bant genişliği işlemi için
Port Paylaşım Modu birden fazla kullanıcının aynı anda bir sunucuya erişmesine izin verir
Yerel/Uzak Paylaşım Moduyla paylaşılan veya özel konsol ayrıcalığı verme YENİ!
ALTUSEN CC2000 Yönetim yazılımıyla entegrasyon
Uzaktan güç kontrolü için Power Over the NET entegrasyonu
DDNS (Dinamik Alan Adı Sistemi)
Kullanıcı hesabı ve yapılandırma ayarlarını dışa aktarma/içe aktarma
Tarayıcı işlemini etkinleştirme/devre dışı bırakma
IPv6 uyumluYENİ!
Kullanımı Kolay Arayüz
Tarayıcı tabanlı ve AP Grafiksel Kullanıcı Arayüzleri, kullanıcı eğitim süresini en aza indirgemek ve üretkenliği artırmak için birleşik çokdilli bir
arayüz sunar
Çok platformlu istemci desteği (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
Çoklu tarayıcı desteği (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
Saf Web teknolojisindeki tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü, önceden yüklenmiş Java yazılım paketi gerektirmeksizin yöneticilerin idari görevleri
gerçekleştirmesine olanak tanır
Tam ekran veya boyutlanabilir ve ölçeklenebilir Sanal Uzak Masaüstü
Büyü Sihirbazı
Gelişmiş Güvenlik
Akıllı Kart / CAC Okuyucu Desteği
Harici kimlik doğrulama desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory
Kullanıcı girişlerini tarayıcıdan güvence altına almak için SSL 128-bit veri şifrelemesi ve RSA 1024-bit sertifikaları destekler
Esnek şifreleme tasarımı, kullanıcıların bağımsız Klavye/Fare, video ve sanal ortam veri şifrelemesi için 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES,
128-bit RC4 veya Rastgele kombinasyonunu seçmelerine olanak tanır
IP/MAC Filtre desteği
Şifre koruması desteği
Özel CA
Sanal Ortam
Sanal ortam dosya uygulamaları, OS yaması, yazılım kurulumu ve tanı testi yapılmasını sağlar
İşletim sistemi düzeyinde ve BIOS düzeyinde USB destekli sunucularda çalışır
USB 2.0 DVD/CD sürücüleri, USB kütle depolama cihazları, PC sabit diskleri ve ISO görüntülerini destekler
Sanal Uzak Masaüstü
Video kalitesi ve video toleransı, veri transfer hızını optimize etmek için ayarlanabilir; düşük bant genişliği durumlarında veri bant genişliğinin
sıkıştırılması için monokrom renk derinliği ayarı, eşik ve gürültü ayarları
Tam ekran video görüntüsü veya ölçeklenebilir video görüntüsü
Uzak kullanıcılar arasında iletişim için Mesaj Panosu
Çokdilli destek sunan ekran klavyesi
Fare Dinamiksenkronizasyonu
Çıkış Makroları desteği
BIOS düzeyinde erişim

https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs9134/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs9138/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs88a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs1308/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs1316/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs1754/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs1758/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs1708a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs1716a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/masa%C3%BCst%C3%BC-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs12/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/masa%C3%BCst%C3%BC-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs12/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs228/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs428/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/kh0116/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/cat-5-kvm-anahtarlar%C4%B1/kh2508/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/cat-5-kvm-anahtarlar%C4%B1/kh2516/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/cat-5-kvm-anahtarlar%C4%B1/kh1508/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/cat-5-kvm-anahtarlar%C4%B1/kh1516/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kabinet-kvm-anahtarlar%C4%B1/cs1754/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/kvm-mod%C3%BClleri-ve-aksesuarlar%C4%B1/cv130a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/kvm/y%C3%B6netim-yaz%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1--kontrol-merkezi/cc2000/?utm_medium=internal_link


Teknik Özellikler

Bağlantı noktaları

Konsol Bağlantı Noktaları 1 x SPHD Erkek (Sarı)

KVM (Bilgisayar) Bağlantı
Noktaları

1 x SPHD Dişi (Sarı)

Sanal Medya 1 x USB Mini-B Dişi

PON 1 x DB-9 Erkek

Modem 1 x DB-9 Erkek

LAN Bağlantı Noktaları 1 x RJ-45 Dişi

Güç 1 x DC Yuvası

Anahtarlar

Sıfırla 1 x Yarı gömülü Bası düğmesi

LED'ler

Güç 1 (Turuncu)

Bağlantı 1 (Yeşil)

10/100 Mbps 1 (Turuncu/Yeşil)

Emülasyon

Klavye / Fare USB; PS/2

Video 60 Hz'de 1600 x 1200'e kadar; DDC2B

Güç Tüketimi DC5.3V:6.80W:36BTU/h

Not:
● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.
● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0 - 50°C (CN8000)
0 - 40°C (Güç Adaptörü)

Depolama Sıcaklığı -20 - 60°C

Nem 0 - 80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak

Fiziksel Özellikler

Konut Metal

Ağırlık 0.49 kg (1.08 lb)

Boyutlar (U x G x Y) 20.20 x 8.64 x 2.50 cm 
(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)

Not Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH
formatında olduğunu unutmayın.



Şema
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