
VK108US
ATEN Kontrol Sistemi - 8 düğmeli Tuş Takımı (ABD, 1 Modül)

VK108US, ATEN Kontrol Sistemi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış, tamamen özelleştirilebilir 8 tuşlu bir tuş takımıdır. Tuş takımı, standart bir duvar tipi ön panel üzerinden bir odadaki
cihazları kontrol etmek için bir arayüz sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan tekli (one-gang) tuş takımı, Lego gibi kolayca birbirine oturan 4 ila 8 tuşlu 14 farklı kombinasyonda
düzenlenebilir. VK2200 / VK1200 / VK2100A / VK1100A Kontrol Kutusu veya VK0100 / VK0200 Kontrol Paneli’ne LAN üzerinden bağlandığında, kullanıcılar VK6000 yazılımını kullanarak tuş takımı
üzerinden bağlı herhangi bir cihaz için istenen kontrolü zahmetsizce yapılandırabilir. Tuşlar kullanıma hazır olduğundan, kullanıcılar odadaki herhangi bir cihazı yönetebilen bir veya birden fazla tuş
takımı aracılığıyla anında ve akıllı kontrol elde eder. VK108US, küçük toplantı odalarında ana arayüz olarak ya da sınıflar ve konferans merkezlerinde ikincil cihaz kontrolü olarak kullanılmak üzere
ideal, uygun maliyetli bir çözümdür.

Not: Bu model siyah renk seçeneğiyle de mevcuttur – Parça numarası: VK108US1. Bu ürün siparişe özel (built-to-order) olarak üretilmektedir.
Sipariş vermek için lütfen bölgenizdeki ATEN temsilcisiyle iletişime geçiniz.

https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk2200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk1200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk2100a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk1100a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk0100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk6000/?utm_medium=internal_link


Tuş takımı üzerindeki özel tuş yerleşimi, 4 ila 8 tuş arasında olmak üzere 14 farklı kombinasyon şeklinde ayarlanabilir.
Yukarıdaki örnek, en sık kullanılan 10 kombinasyonu göstermektedir.

VK101 aracılığıyla düz bir yüzeye veya duvara esnek montaj imkânı sağlar.

ATEN, kullanım kolaylığını daha da artırmak için VK108US ile uyumlu, ergonomik tasarıma sahip, US tipi, 1-Gang masaüstü kiti VK101’i piyasaya sunmuştur. VK101 ayrı olarak satılmaktadır.

VK108US’ü ergonomik bir açıyla eğerek tuşlara basarken gereken kuvveti azaltır ve aynı zamanda kolay kablo düzenlemesi sağlar.

https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/aksesuarlar/vk101/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/aksesuarlar/vk101/?utm_medium=internal_link


Masa üzerine yerleştirme veya duvara montaj için esnek kurulum imkânı sağlar.

Özellikler

Anahtar takımı - ATEN Kontrol Sistemi'ne fiziksel bağlantı sağlar
4 ila 8 düğme için 14 düzen kombinasyonuna tamamen uyarlanabilir
Siyah veya beyaz renk seçeneği
Hızlı bağlantı durumu kontrolü için sistem LED göstergeleri
Karanlık ortamlarda net gösterim ve görünürlük için çift renkli düğme LED'leri
Ethernet iletişimi için Kontrol Kutusu ile kolay kimlik eşleme
Gelecekte genişletilebilirlik için tek bir Kontrol Kutusu'na kadar 8 anahtar takımı bağlanabilir
Her düğme için esnek davranış ayarlarını destekleyen kısıtlanmamış modlar
Kolay anahtar takımı yapılandırması için sezgisel web arayüzü
Çift güç kaynağı - DC 5V veya Ethernet üzerinden güç
VK101 masaüstü kiti ile esnek kurulum daha da kolaylaşır; cihazın masa üzerine yerleştirilmesine veya duvara monte edilmesine olanak tanır.*
Özelleştirilmiş düğme kazıma hizmeti

 Not: VK108US, VK101 üzerine monte edildiğinde güç yalnızca PoE üzerinden sağlanır.

https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/aksesuarlar/vk101/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ext_data/global_en/VK_Keypad_Engraving_Service/aten_keypad.html
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/aksesuarlar/vk101/?utm_medium=internal_link


Teknik Özellikler

Arayüzler

Ethernet • 1 x RJ-45 Dişi, 10/100Base-T 
• Desteklenen Protokol: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS
• DHCP etkin. 30 saniye içinde IP ataması yapılmazsa aşağıdaki varsayılan IP ayarları kullanılacaktır: 
IP: 192.168.0.60 
Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0

Tuş Takımı Düzeni 14 tuş düzeninde özelleştirilebilen 4-8 tuş

Anahtarlar

Kontrolcü Kimliği 1 x 16 segment Anahtarı

Tuş takımı Kimliği 1 x 8-segment Anahtarı

Sıfırla Düğmesi 1 x Yarı gömülü Bası düğmesi

Güç Tüketimi DC5V:1.25W:6BTU/h
DC48V:1.58W:7BTU/h

Not:
● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.
● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0 – 50°C

Depolama Sıcaklığı –20 ile 60°C arası

Nem 0 - 80% RH, Kondensiz

Fiziksel Özellikler

Konut Kunye

Ağırlık 0.13 kg (0.29 lb)

Boyutlar (U x G x Y) 11.63 x 7.06 x 3.89 cm 
(4.58 x 2.78 x 1.53 in.)

Panel Boyutları (U x G x Y) 11.92 x 7.42 x 0.92 cm 
(4.69 x 2.92 x 0.36 in.)

Not Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.



Şema
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