
VK258
8 Kanal Dijital G/Ç Genişletme Kutusu

VK258, 8 dijital giriş/çıkış kanalına sahip Ethernet-dijital I/O bağlantısı sağlar. Kullanıcılara, herhangi bir yerde bulunan bir PC veya sistemden dijital giriş/çıkış cihazlarına uzaktan erişim imkanı
tanır. Tam Telnet CLI komutları, kullanıcıların ticari ve endüstriyel uygulamalarına tamamen entegre edilmiştir.

Ayrıca VK258, ATEN Kontrol Sistemi'nin esnek bir genişletme kutusu olarak hizmet verir ve kullanıcılara daha fazla dijital G/Ç cihazını, çeşitli sensörleri, kuru kontak cihazlarını, PC'leri ve merkezi
olarak kontrol edilmesi gereken daha fazla cihazın bulunduğu ortamlarda motorlu cihazları kontrol etme imkanı sağlar. Ethernet tabanlı bağlantı avantajı sayesinde genişletme kutusu, ağdaki çeşitli
konumlardan LAN bağlantısı aracılığıyla kolayca denetleyicilere bağlanabilir.

Aksesuarlar: 
*Bu ürün için güç adaptörü ayrı olarak satılmaktadır. Bu aksesuar hakkında daha fazla bilgi için Aksesuarlar sayfasına bakın.

Özellikler

8 kanallı dijital giriş/çıkışa sahip bir Ethernet-dan-dijitale I/O kutusuyla birlikte gönderilir
Power over Ethernet (PoE) veya DC güç kaynağını destekler
WebUI, firmware güncellemesi de dahil olmak üzere VK258 sistem bilgilerini sağlar
Geliştirilmiş ağ güvenliği için IEEE 802.1x kimlik doğrulama protokolünü destekler
Üçüncü taraf sistem entegrasyonu için Telnet CLI (komut satırı arayüzü) modunu destekler
Daha fazla dijital I/O cihazını ATEN Kontrol Sistemi'ne bağlamak için genişletme çözümü
Ethernet bağlantısı aracılığıyla esnek dağıtım
ID Anahtarı aracılığıyla anında yapılandırma ile bağlı bir ATEN denetleyici ile çalışır

https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/accessory-list/


Teknik Özellikler

Arayüzler

I/O • 8 x Programlanabilir Dijital Giriş/Çıkış Kanalı 
(8 x 2'li Klemens Bloğu Bağlantısı)
Dijital Giriş:
– VDC Modu
Giriş Gerilim Aralığı: 0 ila 24 VDC
Programlanabilir Aralık: 1 ila 24 VDC
– Kuru Bağlantı Modu
2k ohm'luk çekme direnci, +12 VDC'ye kadar
Dijital Çıkış: 
24 VDC'den 300 mA çekme

Ethernet • 1 x RJ-45 Dişi, 10/100Base-T 
• Desteklenen Protokol: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH 
• DHCP etkin. 30 saniye içinde IP ataması yapılmazsa aşağıdaki varsayılan IP ayarları kullanılacaktır: 
IP: 192.168.0.60 
Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0

Anahtarlar

Kontrolcü Kimliği 1 x 16 segment Anahtarı

Genişletici Kimlik 1 x 8-segment Anahtarı

Sıfırla Düğmesi 1 x Yarı gömülü Bası düğmesi

USB Sadece 1 x USB Tip A (Yazılım güncellemesi için)

Güç Tüketimi DC5V:2.2W:36BTU/h
POE:2.75W:39BTU/h

Not:
● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.
● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.

Güç

Çıktı 12 VDC, 300 mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0 – 50°C

Depolama Sıcaklığı –20 ile 60°C arası

Nem 0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan

Fiziksel Özellikler

Konut Metal

Ağırlık 0.46 kg ( 1.01 lb )

Boyutlar (U x G x Y) 13.00 x 7.58 x 4.20 cm 
(5.12 x 2.98 x 1.65 in.)

Not Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.
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