
VK401
Oda Rezervasyon Sistemi - Erişim Denetleyicisi

ATEN'in dokunmatik panel serisini (VK430 10,1” RBS Panel ve VK330 10,1” Dokunmatik Panel) tamamlamak üzere tasarlanan bir eklenti aksesuar olarak VK401 Access Inspector, kimlik tabanlı
uygulamalarda güvenliği arttırır ve izinsiz kullanımı engeller. 13,56 MHz frekansında çalışan bu kompakt erişim kontrol ünitesi, ISO 14443A/B ve ISO 15693 gibi çoklu standartları destekler ve Mifare
ve Felica dahil olmak üzere akıllı kartları okur.

ATEN Unizon'da yöneticiler tarafından kullanıcı profilleri oluşturulurken, veriler VK430 / VK330'a bağlı VK401 aracılığıyla kart tarayarak kullanıcıları doğrulamaya yardımcı olacak ve bu sayede
yalnızca yetkili personele giriş izni verilecektir. Ayrıca yetkili kullanıcılara, mekân yönetim ekosistemi VK kontrol sistemiyle entegre olduğunda toplantı odalarını kilitlenmesine / açılmasına ve
konferans odası otomasyon çözümlerinin uygulanmasına olanak tanınacaktır. Bu arada VK401, toplantıya katılım listesi ve toplantı süresi de dahil olmak üzere değerli verilerin toplanmasına
yardımcı olur. Sonuç olarak, toplantı kayıtları merkezi yönetim için izlenebilir ve raporlar belirlenen kullanıcılara günlük / haftalık / aylık / üç aylık periyotlarla gönderilerek genel iş verimliliği artırılır. 

VK401, temas gerektirmeyen erişim kontrolünün esas olduğu sonrası pandemi döneminde toplantı odası yönetim çözümlerinde yüksek düzeyde güvenlik, hijyen ve işletme mükemmeliğini
sürdürmede kritik bir rol oynar. Ayrıca, mevcut erişim kontrol sistemini toplantı odası yönetiminize genişletmek suretiyle güvenlik kapsamını tamamlar.

Özellikler

ATEN VK430 10.1” RBS Panel ve VK330 10.1” Dokunmatik Panel ile çalışmak üzere tasarlanmış ek kompakt aksesuar
13.56 MHz frekansında çalışır
ISO 14443A/B ve ISO 15693 gibi çoklu standartları destekler
Mifare ve Felica gibi akıllı kartları okur
Yüksek düzeyde güvenlik ve hijyenle temas gerektirmeyen erişim kontrolü
– Yalnızca yetkili kullanıcılar kartları tarayarak toplantı odalarını rezerve edebilir, giriş yapabilir, kilitleyebilir veya kilidini açabilir ve konferans odası otomasyonunu sağlayabilir
– Toplantı katılım listesi ve toplantı süresi de dahil olmak üzere değerli verilerin toplanmasına yardımcı olur
– Merkezi yönetim için toplantı kayıtlarını tutar
– Raporlar belirlenen kullanıcılara düzenli olarak günlük / haftalık / aylık / üç aylık bazda gönderilebilir

https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/oda-rezervasyon-sistemi/vk430/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk330/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/y%C3%B6netim--kontrol-yaz%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/oda-rezervasyon-sistemi/vk430/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk330/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/oda-rezervasyon-sistemi/vk430/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/kontrol-sistemi/vk330/?utm_medium=internal_link


Teknik Özellikler

Çalışma Modu 13.56 MHz frekansında

Arayüzler

Bağlantı Tipi Pogo pini

Endüstri Protokolleri ISO 14443A/B
ISO 15693
Mifare
Felica (Kart UID)

Algılama mesafesi Etiket türüne bağlı olarak 30 mm'ye kadar

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0 °C — 40 °C

Fiziksel Özellikler

Konut Kunye

Ağırlık 0.03 kg ( 0.08 lb )

Boyutlar (U x G x Y) 5.60 x 7.00 x 2.33 cm 
(2.2 x 2.76 x 0.92 in.)

Not Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.
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