
AP901
AP Serisi için 2-CH Dante Genişletme Kartı

ATEN'in AP DSP Güç Amplifikatörü serisi için özel olarak tasarlanan AP901, AP amplifikatörlere Dante® AoIP çözümü aracılığıyla yüksek kaliteli, düşük gecikmeli dijital sesin 2 girişini almasını
sağlar. AP901'in AP amplifikatörleriyle birlikte çalışarak sağladığı entegrasyon kolaylığı sayesinde, dijital mikserler, DSP'ler ve diğer çeşitli Dante özellikli ekipmanlarla kolayca entegre olunarak
Dante tabanlı uygulama alanı genişletilir. AP901, endüstri standardı ses kalitesini 24 bit derinliğinde sunar ve 44,1 / 48 kHz örnekleme hızını destekleyerek farklı ortam ihtiyaçlarını karşılarken
mükemmel ses bütünlüğünü garanti altına alır. AP güç amplifikatörlerinin genişleme yuvasına kolayca takılabilen AP901, kurulumu kolaydır. Tüm Dante özellikli cihazların Dante Controller yazılımı
aracılığıyla tamamen yönetilebilir ve yapılandırılabilir olması, AP901'in kullanımıyla birlikte, yayıncılık, kayıt ve diğer profesyonel ses dağıtım senaryolarını içeren herhangi bir Dante ağı altyapısında
esnekliği artırarak iş akışlarını optimize eder. Ayrıca, sadece bir Ethernet kablosu ve birkaç basit fare tıklamasıyla, ATEN'in Dante ağ teknolojisi geleneksel analog kabloların ihtiyacını ortadan
kaldırarak, Dante ağ kapsama alanını genişletir ve AV sinyallerini aynı anda birden fazla konuma dağıtır.

Özellikler

ATEN'in AP DSP Güç Yükselteci serisi ile kullanım için özel olarak tasarlanmıştır
AP güç yükseltecilerin, yüksek kaliteli, düşük gecikmeli dijital sesi Dante AoIP çözümü aracılığıyla 2 giriş almasını sağlar
AP güç yükseltecinin, dijital mikserler, işlemciler ve medya oynatıcılar gibi Dante uyumlu cihazlarla kolayca entegre olmasını sağlar
24 bit ve 44.1 / 48 kHz örnekleme hızını destekler
Düzgün bir iş akışı elde etmek için Dante Controller yazılımı ile uyumludur
AP güç yükseltecinin genişleme yuvasına kolayca takılabilir
Dante LAN aracılığıyla firmware güncellenebilir



Teknik Özellikler

Ağ Protokolü

1000/10000 Mbps Dante Ultimo

Bağlantı elemanı RJ45

Audio Örnekleme 24 bit, 44.1/48kHz

Uygunluk

Sertifika FCC, CE, UKCA
AP2 Amplifikatör ile test edildi

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0~50℃

Nem 0-80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde

Depolama Sıcaklığı -20~60℃

Fiziksel Özellikler

Ağırlık 0.12 kg (0.27 lb)

Konut Metal Panel

Boyutlar (U x G x Y) 11.50 x 2.20 x 11.00 cm 
(4.53 x 0.87 x 4.33 in.)

Not Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.



Şema


	AP901
	Özellikler
	Teknik Özellikler
	Şema


