
VW784
VW Serisi için 4 Portlu 4K HDMI Giriş Kartı

VW784, VW3620 Modüler Video Duvarı İşlemcisi ile birlikte çalışmak üzere geliştirilmiş 4 portlu 4K HDMI giriş kartıdır ve görevi kritik uygulamalarda giderek artan katı video duvarı gereksinimlerini
karşılamak üzere 4 HDMI kaynağını alır. Seamless Switch™ desteği sayesinde VW784, gerçek zamanlı video geçişine olanak tanır ve kararlı sinyal iletimi sağlar. EDID Expert™ teknolojisi,
sorunsuz bir başlangıç, yüksek kaliteli görüntüleme ve farklı ekranlarda en iyi video çözünürlüklerinin kullanımı için optimum EDID ayarlarının seçilmesini sağlar. Ayrıca VW784, bakım için sistem
entegratörlerine büyük esneklik ve verimlilik sunmak üzere sıcak değiştirilebilir kurulumu destekler.

  

Özellikler

En iyi esneklik için 4 HDMI kaynağını almak üzere VW3620 ile çalışır
Üstün video kalitesi için 4K'a kadar çözünürlüğü destekler
HDR, HDR+ ve Dolby Vision'ı destekler
Kesintisiz Geçiş – sürekli video akışı, gerçek zamanlı geçiş ve stabil sinyal iletimi sağlamak üzere video formatlarını birleştirir
EDID Expert – sorunsuz bir başlangıç ve en yüksek kaliteli görüntü için optimum EDID ayarlarını seçer
HDMI (Derin Renk, 4K); HDCP 2.2 Uyumlu
Büyük sistem entegrasyon esnekliği ve bakım verimliliği için sıcak takılabilir kurulumu destekler
Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)

https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/video-duvar%C4%B1-i%CC%87%C5%9Flemcileri/vw3620/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tr/tr/products/profesyonel-sesvideo/video-duvar%C4%B1-i%CC%87%C5%9Flemcileri/vw3620/?utm_medium=internal_link


Teknik Özellikler

Video Girişi

Arayüzler 4 x HDMI Tip A Dişi (Siyah)

Empedans 100 Ω

Maks. Mesafe 5m'ye kadar

Video

Max. Veri Hızı Her bir Şerit Başına 3.4 Gbps olmak üzere 10.2 Gbps

Maks. Piksel Saati 340 MHz

Uygunluk HDMI (3D, Derin Renk, 4K) 
HDCP 2.2 Uyumlu

Maks. Çözünürlük 4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0); 
4096x2160/3840x2160@30Hz (4:4:4)

Güç Tüketimi 17.71W:83BTU/h

Not:
● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.
● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0 - 40°C

Depolama Sıcaklığı -20 - 60°C

Nem 0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan

Fiziksel Özellikler

Konut Metal

Ağırlık 0.73 kg ( 1.61 lb )

Boyutlar (U x G x Y) 19.30 x 27.10 x 2.74 cm 
(7.6 x 10.67 x 1.08 in.)

Kutu Miktarı 4 adet

Not Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.



Şema


	VW784
	Özellikler
	Teknik Özellikler
	Şema


