
IC-108S
RS-232 8 Bağlantı Noktalı PCI kart

RS232 dönüştürücüler ve uzatıcıları, birçok kurumsal alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. • Telekomünikasyon endüstrisi • ATM'ler • Havalimanı
check-in ve uçuş saatleri gösterim sistemleri • Otomatik posta makineleri • Güç ve enerji dağıtımı izleme ve kontrol sistemleri • Otoyol tünel izleme ve
trafik lambaları • Uzaktan görüntü iletiminden asansör kontrolüne kadar bina otomasyonu.

Özellikler

PCI Spec. Ver2.2 standardına tam uyumlu.
Hem 64-bit hem de 32-bit PCI veriyolu ve 3,3V ve 5V konektör tuşlarını destekler.
Yüksek hızlı seri bağlantı noktası, 921.6Kbps'ye kadar veri iletim hızını destekler.
Yüksek teknolojiye sahip 128K FIFO, CPU yükünü azaltabilir, kesmeleri azaltabilir ve sistem performansını önemli ölçüde artırabilir.
Fişe tak ve çalıştır özelliği, G/Ç adresini ve IRQ'yu BIOS tarafından atar.
Çeşitli tipte DB9M/DB25M seri cihazlarla çalışır.
Microsoft Windows® XP 64-bit Edition Version 2003 ve Windows® Server 2003 işletim sistemlerinde Intel® Itanium® ve AMD® Athlon® 64R 64-
bit CPU'lar için uyumludur.
56K V.90 harici modemler, ISDN terminal adaptörleri, el bilgisayarı (PDA), kesintisiz güç kaynağı (UPS), barkod okuyucu ve diğer yüksek hızlı seri
bağlantı noktalı cihazlar için uygundur.
İşletim Sistemi Desteği: Windows 2000, Windows XP ve Linux
Not: Dörtten fazla seri cihaz bağlanacaksa, bu cihazın kurulumu için iki boş bilgisayar genişletme yuvası gereklidir.



Teknik Özellikler

Çalışma Modu El sıkıştırma Modu

Bus Transceiver'ları RS-232 Tam çift yönlü

Satır başına sürücüler RS-232 1 Driver

Satır başına alıcılar RS-232 1 Alıcı

Donanım

Kontrolör UART (16C650 uyumlu)

Bus Arayüzü 64 bit ve 32 bit PCI Veri Yolu - 3.3V ve 5V Bağlayıcı Anahtarları

Bağlantı elemanı 1 adet DB37 Dişi bağlantı noktası ve 1 adet pim başlığından 8 port DB9 Erkek veya DB25 Erkek

İletişim

IRQ ve I/O Adresi BIOS tarafından atanan

FIFO 32 baytlik donanım FIFO'su, 128 Kbaytlik yazılım FIFO'su

Baud Hızı 75bps ile 921.6Kbps

Veri Bit 4, 5, 6, 7, 8

Dur Bitiş 1, 1.5, 2

Parite çift, tek, hiçbiri, işareti, boşluk

Akış Kontrolü Hiçbiri, Xon/Xoff, Donanım

Sinyaller DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI

Sürücü Desteği

64 bit Sistem Intel Itanium ve AMD Athlon64 CPU

Microsoft DOS, Windows 3.x / 9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003

Linux 2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20

HTML dosyası HTML dosyası

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0-57°C

Depolama Sıcaklığı -20–85˚C

Nem 5 ~ 95% RH
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