
FH300
3 Bağlantı Noktalı FireWire Hub

FH300 IEEE 1394 Hub'lar, 100, 200 ve 400 Mbps veri aktarım hızlarını destekleyen üç adet 1394a uyumlu bağlantı noktası sağlar. Her bağlantı noktası,
cihazın desteklediği en yüksek hıza otomatik olarak geçiş yapar. Her IEEE 1394 cihazı dışarıdan bağlanır; sadece kabloları takın. Yapılandırma
otomatiktir; bellek adresleri, IRQ atamaları, cihaz kimlikleri veya hatta sonlandırıcı takmak gibi bir gereklilik yoktur. Sıcak tak-çalıştır bağlantı ve kesintisiz
kaskat bağlantı avantajları, FireWire'ı ev standardı haline getirmiştir.

Özellikler

Cihaz eklemeyi ve çıkarmayı daha pratik hale getirmek için 3 adet IEEE 1394 bağlantı noktası.
IEEE 1394, IEEE 1394a'ya uyumludur.
100, 200, 400 Mbps veri aktarım hızı; otomatik olarak cihazın desteklediği en yüksek hızı kullanır.
Sıcak takmayı destekler.
6 pin'li IEEE 1394 G/Ç bağlayıcıları.
Opsiyonel harici güç kaynağı için DC giriş terminali.
İşletim Sistemi Desteği: Windows 2000, Windows XP, Mac ve FreeBSD



Teknik Özellikler

Bağlantı noktaları

3

USB Bağlantı
Noktası

3 x 6 pin IEEE 1394 Std. (Siyah)

Güç 1 x DC Jack (Siyah)

LED'ler 1 (Turuncu)

Veri Hızı 100 / 200 / 400 Mbps 
(Asenkron, İzokron)

Standart Destek IEEE 1394a

Güç Tüketimi DC 9V, 0.15W

Not:
● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.
● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 5˚-40˚C

Depolama
Sıcaklığı

-20˚ ila 60˚C

Nem 0 ~80% RH, Kondens oluşturmayacak

Fiziksel Özellikler

Konut Kunye

Ağırlık 0.07 kg (0.15 lb)

Boyutlar (U x G x
Y)

7.76 x 7.02 x 3.12 cm 
(3.06 x 2.76 x 1.23 in.)

Not Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında
olduğunu unutmayın.



Şema
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