
KM0432
4 組控制端32埠Cat 5 Matrix KVM矩陣式多電腦切換器

ALTUSEN KM0432能提供大型企業的IT人員有效管理持續擴增的機房電腦設備.除先進的電腦控制功能之外,此套KVM 亦提供強大的彈性以滿足多元化的應
用需求.KM0432可由4到32位管理員透過菊鏈(Daisy Chain)與堆疊(Cascade)兩種串聯方式來存取、監視與控制32到4096台伺服器.KM0432支援跨平台，並
具備彈性擴充能力及以多層安全機制，為IT管理者帶來最佳的成本效益。

2010081013341001.jpg

功能

具備4個主控制端連接埠。
可透過Daisy Chain 的方式串接7台KM0432*。
可透過Cascade的方式串接32台不同的KVM。
彈性化擴充-最多4個管理控制端可利用daisy chain和cascade的串接方式控管高達4096台電腦*。
最多6個管理者可有效率地進行分組管理，最多可達512台電腦。
支援跨平台-可選擇多樣化介面控制端轉換器（PS/2, USB, SUN和Serial。
有效管理距離最遠可達300公尺(切換器與控制端及電腦之間的距離各150公尺狀況下)。
三層密碼安全機制:超級管理者、管理者、使用者。
支援高視訊解析度- 最高可達 1024 x 768 @ 60Hz，距離最遠可達150公尺; 一般連接線距離則解析度可達1920 x 1440 @ 60Hz(例如未連接延長線
的狀況)*。
自動掃描性能。
自動訊號補償-可確保在切換器與控制端或電腦之間的距離最遠達150公尺時，仍可獲得最佳的影像解析度。
永久韌體更新。
可透過熱鍵和OSD進行控管，毋需安裝其他軟體。
在菊鏈串聯時自動偵測連接裝置-OSD螢幕及前面板LED燈會顯示連接裝置的位置。
當連接裝置順序改變,連接埠名稱即會自動進行重組。
可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Mac、Unix、Sun 及 FreeBSD。 。

*本產品支援的延伸長度,視訊品質,堆疊串接層數與菊鍊串接裝置數量可能會依您實際的安裝環境而不同。
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