
KA9131
Sun USB電腦端模組

KA9131為SUN USB電腦端轉接器, 可將KVM連接線連接至SUN USB伺服器的控制端連接埠。KA9131外型輕巧，適合安裝於機架或桌上型的大部分伺服
器.
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功能功能

自動訊號補償(ASC)-無需依距離差異，更改DIP開關設定
支援熱插拔-可在不關閉KVM電源的情況下，隨時增加或移除連接的伺服器
超高影像解析度- 300公尺(KM0832) / 150公尺(KM0432/KM0216)的傳輸距離內，視訊解析度可達1024x768；並支援DDC2B
內建ASIC晶片，確保更高可靠性與相容性
電腦端模組採自動轉換設計，可彈性使用多種介面(PS/2, USB)控制所有類型伺服器(Sun USB)
體積輕巧

https://www.aten.com/tw/zh/products/kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/cat-5-kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/km0832/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tw/zh/products/kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/cat-5-kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/km0432/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tw/zh/products/kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/cat-5-kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/km0216/?utm_medium=internal_link
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