
MP0120
MP系列- PS/2電腦端模組

為滿足不同客戶的擴充需求，Matrix Plus MP系列讓企業在逐步增購伺服器時，不必立即再購買KM0432，只需透過一台MP0101 Matrix Plus主模組，就能
依據實際需求隨時增加電腦端模組，享有最大擴充彈性。

無論伺服器是USB、PS/2或Sun介面，都能將電腦端模組連接到主模組，掌握全面控制能力及最大彈性。

除了提供最大彈性能力之外，此一產品還能將機架使用空間減至最少 - 如果機房空間是您的重要考量，宏正自動科技的MP系列即是您的最佳解決方案。

功能功能

自動訊號補償 – 無需另外設定DIP開關，即能確保最佳的視訊解析度，支援控制端模組與電腦端模組之間的距離可達150公尺
支援「Chain Alive」功能－模組可透過所連接的伺服器或串連的匯流排供電，確保當所連接的伺服器斷電時，其他串連中的模組仍可正常運作
模組號碼LED燈 - 可指示模組於串接架構下的位置
連接線調整扣，可方便線材整理
分離式機架固定鎖片，可將模組安裝在機架上
支援熱插拔 - 可隨時增加或移除伺服器或串接架構下的電腦端模組
可於系統運作中，執行韌體更新功能，無需移除或關閉架構中的任何元件
鍵盤與滑鼠模擬功能，以確保開機正常
支援多平台–不同介面的電腦端模組可讓PC、Mac、Sun等主機，安裝於同一串接架構中
當電腦端模組的串接順序改變時，系統會自動偵測並重新編號，顯示兩位字元的模組號碼於LED指示燈上，無需手動設定DIP開關

https://www.aten.com/tw/zh/products/kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/cat-5-kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/km0432/?utm_medium=internal_link
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