
CE300
KVM/音訊訊號延長器

CE300 KVM/訊號延長器支援自動訊號補償功能，並可透過鍵盤、螢幕和滑鼠所組成的控制端存取距離長達100公尺的遠端電腦。CE300利用傳統的PS/2介
面連接埠來連接控制端鍵盤與滑鼠。此外，CE300還具備音訊支援功能。CE300採用堅固可靠的Cat 5e線材，連接遠端裝置。透過高階KVM 訊號延長器，
你就能將重要的系統設備放置在安全可靠的環境，然後從實際工作地點的控制端輕鬆連結到主機。

功能

使用Cat 5e 線材，連接近端與遠端裝置(最遠可達100 公尺)
雙控制端操作- 透過近端及遠端控制端(PS/2鍵盤,滑鼠,立體喇叭,立體麥克風和螢幕)控管你的系統
支援立體聲喇叭和立體麥克風
提供按鈕選擇功能-可簡單透過按鈕連續切換近端及自動模式
自動增益控制功能(Automatic Gain Control)- 可依據距離遠近自動補強訊號強度
內建ASIC晶片，確保更高的可靠度與相容性
超高視訊解析度- 最高達1280x1024
近端螢幕支援DDC2B功能(繪圖卡與螢幕可透過顯示資料通道相互溝通)
支援VGA,SVGA和Multisync螢幕
支援韌體更新
支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/Vista、LINUX 系統

https://www.aten.com/ext_data/tw_zh/quick_finder/vista/vista.htm


連線圖
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