
CL1200
抽拉式LCD控制端模組

CL1200整合15吋或17吋LCD液晶顯示器、鍵盤及觸控板於1U高度的抽拉式LCD控制端模組，以提供市場客戶對整合型控制端裝置另一新選擇。
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功能功能

雙控制端(機身本體及一組後端PS/2&HDB控制端連接頭)-允許二位使用者同步管理與檢視系統，也可輕鬆透過熱鍵進行控制端切換.
LCD模組可展開至115度，以提供舒適的檢視角度.
內建內部電源.
高度不到1U的抽拉式機架安裝設計.
抽拉式的調整功能，適用於不同的機架深度.
15 吋及17 吋兩種尺吋可供選擇.
液晶螢幕DDC模擬功能.
一人上架創新設計-單人簡易安裝套件(選購).
採用A級液晶面板.
可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX 及 FreeBSD.

機架固定L片 適用機架深度適用機架深度

長片(選購) 68公分 - 100公分

短片(標準) 42公分 - 72公分

一人上架 適用機架深度適用機架深度

長片(選購) 68公分 - 105公分

短片(標準) 52公分 - 70公分

一人上架安裝套件簡介

https://www.aten.com.tw/products/productItem.php?pid=20080519100254001&psid=2006041115478002&pcid=20060411153941001&layerid=subClass1
https://www.aten.com/ext_data/tw_zh/quick_finder/vista/vista.htm
https://www.aten.com.tw/data/quick_finder/rackmount/rackmount.htm
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