
KL1116
16埠雙滑軌LCD KVM多電腦切換器

ALTUSEN KL1116是一台企業級的雙滑軌抽拉式LCD KVM多電腦切換器。其主要特性包括整合15或17吋 LCD 液晶螢幕、鍵盤、及滑鼠觸控板，並僅佔用
1U以內的機架空間。
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功能功能

整合LCD螢幕、鍵盤及滑鼠等控制端設備於雙滑軌的機體上.
Hideaway™雙滑軌機體，體積小於1U，可便利地使用於1U高的機架上
空間節省技術-支援兩組控制端(單一Bus)可管理至16台電腦.
第二組控制端連接埠-可透過一組額外的控制端連接埠，管理LCD KVM切換器所連接的電腦.
提供專屬的按鍵，可方便使用者快速地啟動熱鍵或OSD功能模式.
便利的電腦連接埠選擇，可透過OSD螢幕選單、熱鍵與手動切換方式，選擇連接埠.
支援雙滑軌-LCD螢幕與鍵盤/觸控板，可分別滑出.
LCD模組可展開至120度，以提供舒適的檢視角度.
可串接31台KVM切換器，以控管至512台電腦主機.
無需額外軟體.
支援熱插拔-無需關閉電源，即可增加或移除電腦.
當增加新的機台時，OSD的連接埠清單會自動擴展以更新.
採用特A級液晶面板，無亮點保證
可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Unix 及 FreeBSD.

機架安裝配件 深度深度

長(選購) 68公分 - 105公分

短(標準) 42公分 - 77公分

一人上架機架安裝配件 深度深度

長(選購) 68公分 - 105公分

短(選購) 54公分 - 70公分

一人上架安裝套件簡介

https://www.aten.com/ext_data/tw_zh/announcement/070321_zero_dead_pixel.htm
https://www.aten.com/ext_data/tw_zh/quick_finder/vista/vista.htm
https://www.aten.com/ext_data/tw_zh/quick_finder/rackmount/rackmount.htm
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