
KN9108
8埠遠端多電腦切換器

KN9108允許2位管理者分別從近端的控制端或是遠端IP連結的網路瀏覽器登入，同時也可讓高達32位使用者針對所連結的8台伺服器，安全地進行監控、管
理、問題排除及執行各種應用。
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功能功能

8埠遠端電腦管理方案，透過單一KVM控制端就能監測及控管8台伺服器
支援2組連線(近端1個，遠端1個)，可讓2位不同使用者透過不同的連接埠同時登入
分離式面板設計，機架安裝更方便
可透過網路瀏覽器登入；提供Windows Client及Java Client介面操作功能；Java Client可支援任何作業系統
圖形化OSD顯示及工具列，操作更簡單方便
分割畫面功能- 可將8個伺服器畫面同時開啟
提供最多64個使用者帳戶(透過OSD或視窗管理)
三層式安全保護設計 - 多位管理者；多位使用者；多位監看者
包括密碼保護和先進加密技術的強大安全機制- 1024位元RSA、56位元DES、256位元AES，以及128位元SSL
全方位遠端機房管理方案 - 可連接遠端電源管理方案，以控制遠端裝置電源，包括BIOS層級的重新啟動及關機再啟動
支援遠端驗證機制：RADIUS, LDAP, LDAPS及MS Active Directory
支援網路韌體更新
超高影像解析度 - 高達1600 × 1200 @ 60Hz
網路支援介面網路支援介面: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping.
可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Linux、Unix

* 相容的KVM多電腦切換器： CS9134、CS9138、CS88A。KVM Over the NETTM遠端電腦管理方案所支援的功能須視其所堆疊串接的KVM多電
腦切換器而定。
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