
2K-0008
2-in-1U 機架安裝承板

ATEN 的 2K-0008 2-in-1U 機架安裝承板提供靈活彈性的安裝解決方案，可搭配 2K-0001 或 2K-0002使用，將 LCD KVM 控制端與KVM over IP 控制台/訊
號延長器整合安裝在 1U 的機架空間內。此安裝承板可讓空間利用最大化、大幅提升空間運用效率，簡化維護作業，打造整潔有序且高效能的使用環境。

功能功能

標準 1U 設計，確保能無縫安裝於您的機架內，最佳化空間使用效率
整合的四個束線孔，可方便安全地固定線材，簡化維護與整理
快速安裝 – 透過通用定位銷，實現快速且精確的安裝對位

https://www.aten.com/tw/zh/products/kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/2k-0001/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tw/zh/products/kvm%E5%A4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/2k-0002/?utm_medium=internal_link
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