
US3342
2埠 USB-C Gen2 跨平台分享切換器

搭載獨家BEZEL X軟體的US3342，允許兩台筆記型電腦之間跨越Windows 或Mac 平台，透過滑鼠簡單的拖曳操作即可共享文件及資料。透過BEZEL X 軟
體使用，可以更輕鬆不費力地控制和傳輸文件。包裝隨附的連接線可降低購買額外的USB 纜線成本。 US3342 包裝內附的USB-C 纜線，可以連接到USB-
C 電腦支援更靈活的運用，是最具成本效益的解決方案。



２台主機分享周邊裝置２台主機分享周邊裝置

只需要一組鍵盤及滑鼠，流暢的控制2個系統且分享資料及多個USB裝置。



雙機一體，操作更流暢雙機一體，操作更流暢

只要移動滑鼠游標跨螢幕，即可切換到另一台主機，更少時間等待系統轉換，把更多時間留給您的創意產出工作。

 



 

效率加倍，不受限效率加倍，不受限

透過US3342，您可以在２台主機之間，拖曳&複製/貼上檔案；資料傳輸速率10Gbps，比USB2.0快20倍。

為筆電＆周邊供電為筆電＆周邊供電

85W PD3.0電源傳輸，可同時給筆電充電、為連接裝置供電，例如遊戲主機。

 



 

分享無邊界分享無邊界

無論您的系統是Windows 到OS X或是OS X到OS X、Windows 到Windows，皆不受限制。 ２個系統無縫分享資料，工作更加流暢。



 

功能功能

ATEN US3342 是一款2 埠USB 3.2 Gen 2 週邊分享設備，可讓使用者共享2 台USB-C 電腦之間共4 項USB 週邊設備的資料。US3342 使用USB 3.2 Gen
2 標準規格，可支援高達10Gbps 的數據傳輸速率，並向下相容USB 3.2 Gen 1、USB 2.0 及USB 1.1 等規格。 使用US3342，您可輕鬆快速地使用外接式
切換按鍵切換電腦，搭載的LED 指示燈可明確指示目前連接的電腦。此產品可另接市售USB-C PD 電源變壓器，為Windows 或Mac 筆記型電腦進行充
電，支援充電規格為5V、9V、15V 和20V。

共享2 台USB-C 電腦之間共4 項USB 週邊設備的資料，傳輸速率最高可達10Gbps
支援USB-C PD3.0 規格電力傳輸，可為電腦充電高達85W (需額外的USB-C 電源變壓器)
BEZEL X – 允許兩台筆記型電腦之間跨越Windows 或Mac 平台，透過滑鼠操作共享文件
支援電力傳輸規格包括5V, 9V, 15V, 20V
可透過外接式切換按鍵，輕鬆選擇所要使用的電腦
LED 指示燈– 使用者可輕鬆確認目前所使用的電腦
隨插即用– 不需額外的驅動程式或電源變壓器
過電流保護
支援Apple M1晶片 (在M1架構上，BazelX 須搭配Rosetta)

對於設備充電，建議使用經過限功率電源(LPS) 認證、超過65W 的單埠USB-C PD 電源變壓器。USB 基本功能和視訊輸出的最低系統功耗要求至
少為5V，3A。

整體而言，US3342 的一體化設計可實現高效能、簡潔的安裝，可讓使用者的辦公桌井井有條，提供空間高效使用的理想方案。



規格規格

電腦連接數 2

連接介面

電腦 USB 3.2 Gen 2 Type-C 母頭 (黑) x 2
* USB-C連接埠僅供資料傳輸用途，並不支援具備USB Type-C介面之螢幕。

裝置 USB 3.2 Gen 2 Type-A 母頭 (藍) × 3
USB 3.2 Gen 2 Type-C 母頭 (黑) x 1

電源 USB Type-C PD 母頭 x 1, 支援 USB 3.0電力傳輸包括5V, 9V, 15V, 20V

* 請使用經過限功率電源 (LPS) 認證且建議超過65瓦的單埠USB-C PD電源變壓器為設備充電。
USB 基本功能的最低系統功耗要求至少為5V，3A。

連接埠選擇

輸入 外接式切換按鍵 / 軟體

耗電量 DC5V:0.43W:428BTU

LED 燈

已選擇 2 (白)

作業環境

操作溫度 0-40℃

儲存溫度 -20-60℃

溼度 0–80% RH, 無凝結

機體屬性

外殼材質 鋁

重量
g (公克), kg (公斤), lb(英磅)

0.26 kg ( 0.57 lb )

尺寸 - 長 x 寬 x 高 
cm (公分), in. (英吋)

14.30 x 9.00 x 2.38 cm 
(5.63 x 3.54 x 0.94 in.)

附註 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)



連線圖連線圖
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