
VM-PWR460
VM1600A 電源模組

VM1600A可支援雙電源模組，以確保系統不間斷的運作。電源模組為熱插拔設計，可輕鬆地更換電源而無須關閉裝置。VM1600A背板有兩個電源插槽，
可安裝兩組電源模組。當主要電源關閉時，第二組電源可自動接管供給電源的動作。ATEN確保您所投資的資產得到了良善的保護，並且同時提供卓越的性
能。

規格規格

視訊矩陣電源模組 VM-PWR460

輸入電壓 100 - 240Vac

功率容量 460W

操作溫度 0 - 40°C

https://www.aten.com/tw/zh/products/%E5%B0%88%E6%A5%AD%E7%B4%9A%E5%BD%B1%E9%9F%B3%E7%94%A2%E5%93%81/%E7%9F%A9%E9%99%A3%E5%BC%8F%E5%BD%B1%E9%9F%B3%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/vm1600a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/tw/zh/products/%E5%B0%88%E6%A5%AD%E7%B4%9A%E5%BD%B1%E9%9F%B3%E7%94%A2%E5%93%81/%E7%9F%A9%E9%99%A3%E5%BC%8F%E5%BD%B1%E9%9F%B3%E5%88%87%E6%8F%9B%E5%99%A8/vm1600a/?utm_medium=internal_link
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