
VK101
桌面安裝套件 (美規，1-Gang)

VK101是美規1-Gang桌面安裝套件，大幅提升ATEN控制系統解決方案 (如VK0100*和VK108US*)、觸控面板 (如VK320)、接點切換面板 (如VPK104)和
Pro AV視訊傳送器系列 (如VE1801AUST) 的應用靈活度，此外，它相容於所有US類型的第三方設備。VK101可將設備傾斜至符合人體工學的角度，有助
於減少使用者在按下按鈕或將線材連接到設備連接埠所施的力量。VK101的螺絲孔可讓其可被穩固的安裝，支援桌面和壁掛安裝，底部的防滑橡膠則提供
足夠的抓力。 VK101具有充足的空間，讓使用者可從後部或底部的開口進行佈線，走線更容易，且優化空間使用。外觀設計優雅，為黑色與白色的控制面
板增添美觀。VK101適用於會議室、演講廳、數位講台等任何需要將控制設備安裝於桌面 / 牆面的場域。

註: 將VK0100 / VK108US安裝在VK101時，僅可藉由PoE供電。

功能

支援ATEN控制系統解決方案 (如VK0100*和VK108US*)、觸控面板 (如VK320)、接點切換面板 (如VPK104) 、Pro AV視訊傳送器系列
(如VE1801AUST) 與所有US類型的第三方設備
可將設備傾斜至符合人體工學的角度，減少使用者在按下按鈕或將線材連接到設備所施的力量
螺絲孔確保VK101可穩固的被安裝於桌面和牆面
防滑橡膠底部提供足夠抓力
足夠的空間讓使用者可從後部或底部的開口進行佈線
造型優雅，為黑色與白色控制面板增添美觀
適用於會議室、演講廳、數位講台等任何需要將控制設備安裝於桌面 / 牆面的場域

註: 將VK0100 / VK108US安裝在VK101時，僅可藉由PoE供電。
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規格

相容配件 支援ATEN控制系統解決方案 (如VK0100*和VK108US*)、觸控面板 (如VK320)、
接點切換面板 (如VPK104) 、Pro AV視訊傳送器系列 (如VE1801AUST) 與所有US類型的第三方設備
具備螺絲孔以確保可被穩固的安裝於桌面或牆面

附註 將VK0100 / VK108US安裝在VK101時，僅可藉由PoE供電

機體屬性

外殼材質 金屬

重量
g (公克), kg (公斤), lb(英磅)

0.44 kg ( 0.97 lb )

尺寸 - 長 x 寬 x 高 
cm (公分), in. (英吋)

7.42 x 13.24 x 10.69 cm 
(2.92 x 5.21 x 4.21 in.)

附註 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)
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