
VW-CPU
VW3620 CPU 模組

VW-CPU模組搭載雙CPU機板插槽並可安裝於ATEN VW3620 36 x 20 4K模組化電視牆影像處理器中。機板的上方插槽預設為主要CPU運作，為了有效進
行資料傳輸與管理，每台VW-CPU皆獨立搭載10/100/1000Base-T LAN連接埠和主記憶體控制卡。VW-CPU 模組具備熱備援功能，當主要 CPU 關閉時，
備用 CPU 會自動備援並切換到主要 CPU，以繼續之前停止的邏輯運作和 IO 控制。備援的VW-CPU可自動接管主系統運作， 讓使用者可透過 Web GUI 輕
鬆維護介面，且無需中斷電視牆的顯示畫面。VW-CPU 的備援功能確保電視牆應用在任何關鍵任務下可不間斷地運作。

規格規格

電視牆影像處理器CPU 模組 VW-CPU

控制

乙太網路 1 x RJ-45 母頭, 10/100/1000Base-T

耗電量 9.95W:47BTU

附註:
● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗
● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗

操作溫度 0 - 40°C

機體屬性

外殼材質 金屬

尺寸 - 長 x 寬 x 高 
cm (公分), in. (英吋)

19.30 x 27.10 x 2.74 cm 
(7.6 x 10.67 x 1.08 in.)

重量
g (公克), kg (公斤), lb(英磅)

0.78 kg ( 1.72 lb )

附註 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

https://www.aten.com/tw/zh/products/%E5%B0%88%E6%A5%AD%E7%B4%9A%E5%BD%B1%E9%9F%B3%E7%94%A2%E5%93%81/%E9%9B%BB%E8%A6%96%E7%89%86%E5%BD%B1%E5%83%8F%E8%99%95%E7%90%86%E5%99%A8/vw3620/?utm_medium=internal_link
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