
AP-7019S
可調式支撐板 (無通風孔)

ATEN 提供多樣且彈性化的機櫃配件，滿足 IT 人員管理機櫃及安裝設備的需求。所有配件皆具備功能性，確保設備運作與人員操作安全，並能靈活應用以
滿足不同機櫃配置需求。

ATEN 可調式支撐板符合EIA / ECA-310-E最新規範，適用於承載伺服器、網路交換器等中大型設備，最大承重高達90 kg，提供穩固可靠的支撐力。

產品採用1U高度設計，層板本體深度為700mm，提供充足的放置面積。前後支架可調整安裝深度範圍為370 mm至920 mm，可依機櫃結構進行彈性安
裝。適用於ATEN或其他品牌的19吋機櫃，並可安裝於活動支柱的任意高度，滿足多樣部署需求。

功能功能

符合 EIA / ECA-310-E 最新規範
1U 高度設計，前後支架可調整安裝深度範圍為 370 mm至 920 mm
承載伺服器、網路交換器等中大型設備，最大承重高達 90 kg
適用於深度 900-1200 mm 的 ATEN 或其他品牌的 19 吋機櫃
可靈活安裝於機櫃活動支柱的任何高度

規格規格

型號 AP-7019S

機體屬性

U數 1U

外部高度 44 mm

外部寬度 482 mm

外部深度 700 mm

厚度 2.0 mm

顏色 黑色
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