
2L-7D02H21
1.8公尺超高速8K HDMI線材附乙太網路功能

令人驚豔的8K超高清晰度、動態HDR

逐場景、逐幀的影像優化，將亮度、對比度與色彩調整至最佳效果，呈現更加真實且引人入勝的視覺體驗。

 



聲音影像完美同步，宛如身臨其境

超高速HDMI線材支援eARC功能 (增強音訊回傳通道)，可將聲音與影像的傳送達到最佳同步，
提供身歷其境的臨場體驗。





 

傳遞劇院級的影音享受

支援32個音訊通道，打造極致的環繞聲效果。
1536 kHz取樣率，重現細膩逼真的聲音細節。
21:9超寬畫面，讓每一刻都宛如置身在電影院。

精緻畫面，暢快遊戲體驗

低延遲、減少螢幕撕裂與流暢視訊處理，全面提升遊戲享受。

高達48Gbps的超高速傳輸

確保8K畫質清晰呈現，無閃爍、無殘影，提供極致的視覺體驗。



廣泛相容於視訊顯示與來源裝置



通過HDMI認證，匠心工藝



應用場域

1. 
2. 
3. 
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聯繫 ATEN 專家

https://www.aten.com/#myCarousel
https://www.aten.com/#myCarousel


請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *

  

功能

支援高達8K@60 Hz和4K@120 Hz
高達48 Gbps的高傳輸速度，無壓縮傳輸高頻寬數據
支援動態HDR、3D、VRR、ALLM、乙太網路、eARC、32個音訊通道和1536 KHz取樣率
優異的抗電磁干擾(EMI)減少無線設備帶來的干擾
耐用的設計並採用高品質鍍錫銅線
適用於最新型的遊戲控制器以及市面上相容於HDMI規格的設備

規格

最大影像解析度 7680x4320@60Hz (4:4:4)

機體屬性

線材長度 1.8公尺

線材顏色 黑

連接線外部尺寸 6.3 ± 0.15公釐

導線規格 30AWG

導線材料 鍍錫銅

接頭電鍍 G/F

接頭類型 HDMI (19針腳) 公頭轉公頭

連接線屏蔽類型 鋁箔

連接線護套類型 PVC

作業環境

操作溫度 80℃

率 UL VW-1 (燃燒率)



連線圖
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