
CA102
2公尺高速HDMI線材附乙太網路功能

ATEN的高速HDMI線材附乙太網路功能支援18 Gbps資料傳輸速率、4K UHD視訊解析度、32聲道和HDR，並符合HDCP 2.2規範，提供使用者卓越的視訊
和音訊品質。

此款線材符合Premium 4K HDMI 2.0標準，不論是DVD播放器、機上盒、電競電腦或任一HDMI顯示器，適用於任何具有HDMI介面的設備。

線材使用尼龍編織外被，比一般線材更堅固耐用；其鍍金接頭確保傳輸穩定性。ATEN針對此線材提供2年保固，確保產品品質，並持續提供高效的性能。

  

功能功能

支援18 Gbps最大頻寬
高畫質視訊解析度 – 高達True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz)並支援高動態範圍 (HDR)
支援3D影像輸出，提供更生動的視覺效果
支援音訊回傳(ARC)功能，簡化影音設備的安裝，並減少使用的線材數量
支援最大32聲道
提供2年有限責任保固
確保可靠傳輸的鍍金接頭
線材外被採編織設計，抗彎折且更耐磨
長度範圍從1.2公尺至3公尺(4英呎至10英呎)
符合RoHS標準



規格規格

最大影像解析度 4096x2160@60Hz

機體屬性

線材長度 2 公尺 (6.6英呎)

線材顏色 黑色

連接線外部尺寸 6.0 ± 0.15 公釐

導線規格 30AWG

導線材料 鍍錫銅

接頭電鍍 鍍金

接頭類型 HDMI (19 針) 公頭對公頭

連接線屏蔽類型 鋁箔

連接線護套類型 PVC + 編織外被

作業環境

操作溫度 80℃

率 UL VW-1 (燃燒率)，CSA
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